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I. DANE OGOLNE

1. Tytut tematu

Wagrowiec - ul. Tadeusza KoS$ciuszki - dz. nr 698
Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "'Leczac - pomagamy"
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

2. Inwestor

Zespot Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu
62 - 100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 74

3. Celopracowania

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego i projektem
geotechnicznym ma na celu szczegbélowe rozpoznanie, ustalenie i okre§lenie wiasciwosci
fizyczno — mechanicznych podloza gruntowego w poziomie 1 ponizej posadowienia
fundamentéw dla potrzeb prawidtowego ich zaprojektowania i glebokosci ich posadowienia
w zalezno$ci od stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych, jak réwniez wykonawstwa
1 pézniejszej prawidtowej eksploatacji Rozbudowy budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Wagrowcu ''Leczac - pomagamy'', ktorej lokalizacja jest projektowana w obrgbie dziatki
nr 698 potozonej przy ul. Tadeusza Kosciuszki w Wagrowcu.
Podstawe formalno — prawng do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowia:
» uzgodniony z Inwestorem — zakres badan geotechnicznych.
Dokumentacja niniejsza zostata wykonana w oparciu o nastgpujace akty prawne:
» Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),
» Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.201 1r.
(tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 196),
» Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r.
(Dz. U. Nr 89 poz. 41 z p6zniejszymi zmianami),
» Polska Norma PN -B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
» Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe i jednostki miar”,
» Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogoélne,
» Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Uwaga: Powyzsze normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajq
w praktycznym uzyciu.
» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogodlne,
» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostaty w dniu 08.05.2017 .
Lokalizacja, ilo$¢ oraz glebokos¢ wykonanych otworéw zostaty ustalone z Inwestorem oraz
Projektantem obiektu i dostosowane do wielkosci projektowanej inwestycji.
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4. Charakterystykaprojektowanejinwestycji

W obrebie dziatki nr 698 - potozonej przy ul. Tadeusza Kosciuszki w Wagrowcu - objete;j

badaniami geologicznymi, planuje si¢ lokalizacj¢ i rozbudowe¢ budynku Zespotu Opieki

Zdrowotnej] w Wagrowcu "Leczac - pomagamy". Projektuje si¢ wykonanie dwoch nowych

obiektow tj.:

» budynek zespotu wejscia gtownego, ktéry zostanie zlokalizowany w zachodniej czesci
istniejgcego szpitala, przy istniejacym wejsciu do budynku. Obiekt parterowy na planie litery
"L", o wymiarach (w $wietle $cian) ca: 10,0 x 13,5 m,

» budynek zlokalizowany przy poétnocnej $cianie szpitala oraz przy zachodniej $cianie
parterowego podpiwniczonego budynku mieszczacego kuchni¢ oraz szatnie 1 pomieszczenia
gospodarcze. Obiekt dwuczesciowy. Od péinocnej strony budynek parterowy, o wym. ca: 10,0
x 24,0 m. Pomiedzy nim 1 gtéwna czgscig szpitala zostanie zlokalizowany budynek
IV pietrowy, na planie litery "L", o wym. ca: 16,0 x 24,0 m.

Rozbudowa budynku gtéwnego szpitala umozliwi sprostanie wymaganiom okreslonym

w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegétowych

wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego

dziatalno$¢ leczniczg oraz zwigkszy liczbe dostgpnych t6zek o 119.

Posadowienie nowych obiektéw w rodzimych gruntach no$nych, na zelbetowych stopach

1 fawach fundamentowych w poziomie istniejacych fundamentéw szpitala.

II. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokagtnych w oparciu o liniowe
bazy pomiarowe istniejagce w terenie (istniejace budynki) na podstawie - dostarczonej przez
Inwestora - mapy zasadniczej, w skali 1:500, z naniesiong lokalizacja projektowanej rozbudowy.
Rzgdne wysokosciowe otwor6w badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej,
dowigzujac cigg niwelacyjny do reperu roboczego, za ktOry przyjeto pokrywe studzienki
kanalizacji sanitarnej. Rzedna reperu roboczego odczytana z mapy wynosi: Rp1 H = 89,05 m
n.p.m.

Rzgdna reperu oraz warto$ci rzednych wykonanych otworéw geologicznych sg obarczone
btgdem w granicach + 0,1 - 0,2 m.

Lokalizacje wykonanych w terenie otwordw badawczych oraz reperu roboczego naniesiono

na map¢ dokumentacyjng (zat. nr 1.2) w skali 1:500.

2. Wierceniaisondowania

W dniu 08.05.2017 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizja terenu, uzgodnieniu
z Inwestorem i zgodnie z PN-EN 1997-2 wykonano:
» 8 mato $rednicowych, otworéw wiertniczych, o srednicy @ 70 mm, do gtgbokosci
4,3 - 6,5 m,
> 4 badania zagegszczenia gruntéw niespoistych, za pomoca sondy dynamicznej lekkiej
(DPL), z koncoéwka stozkowa,
» 6 odkrywek fundamentow.
Otwory wiertnicze nr 1, 3, 4, 7 1 8, wykonano z poziomu terenu. Pozostale otwory wiertnicze
zostaty wykonane z dna odkrywek fundamentowych. Lacznie przewiercono 43,4 m gleby,
nasypoéw niebudowlanych oraz rodzimych gruntéw niespoistych 1 spoistych oraz przesondowano
7,0 m rodzimych gruntéw niespoistych (sypkich).
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Wiercenia wykonano przy pomocy zestawOw recznych, metodg okretng z zastosowaniem
swidréw okienkowych (holendréw) oraz rurowych dwunozowych.

3. Badania makroskopowe i oprobowanie wyrobisk

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntow z kazdego marszu
$widra oraz obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1
PN-B-04452) oraz pobrano kontrolne proby o naturalnym uziarnieniu (NU) z gruntdéw sypkich

i naturalnej wilgotno$ci z gruntéw spoistych.

Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypaniem urobkiem
z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem
geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie graficznej, na mapie
dokumentacyjnej (zal. nr 1.2).

4. Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:

» analiz¢ i oceng wynikéw badan polowych i materiatéw archiwalnych,

» rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podioza,

» opracowanie graficzne tych wynikow w formie mapy, legendy i objasnien,
przekrojow geologiczno - inzynierskich oraz kart dokumentacyjnych otworéw geologicznych,

» wydzielenie warstw geotechnicznych na przekrojach,

» ustalenie warto$ci wiodacych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
metoda A i B wg normy PN-81/B- 03020,

» okreslenie glgbokosci zalegania zwierciadta wody gruntowe;j,

» opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych,
wnioskami 1 zaleceniami.

III. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

1. Topografia

Teren badan potozony jest w pétnocnej czgsci Wagrowca, przy ul. Tadeusza Kosciuszki (DW nr
190). Przyblizona lokalizacja terenu badan zostala przedstawiona na zatgczniku nr 1.1.

2. Zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej

w Wagrowcu, przy istniejacym szpitalu. Budynek posiada 4 pigtra (cz¢$¢ potudniowa) oraz czgs¢
parterowa z podpiwniczeniem, mieszczacg kuchni¢ oraz pomieszczenia pomocnicze. Na terenie
objety rozbudowa znajduja si¢ schody wejSciowe, wejscie z poziomu terenu oraz plac i droga
asfaltowa (czgs¢ zachodnia). Teren poinocnej czgsci rozbudowy stanowi wewngtrzna droga oraz
trawnik, na ktérym rosng krzewy oraz drzewa lisciaste. Przy zachodniej §cianie (otwory nr 2 i 6),
zlokalizowane sg studnie doswietlajace piwnice. Studnie te wychodzg poza lica $cian budynku.
Na wschdd od otworu nr 5 znajduje si¢ szyb wentylacyjny, prowadzacy do piwnicy,
zlokalizowanej poza obrysem gltownego budynku. Teren przeznaczony pod wigksza czegsc¢
rozbudowy (pomigdzy otw. nr 1, 2, 3, 51 6) jest uzbrojony (podziemne linie energetyczne, sie¢
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej).
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3. Geomorfologia

W ujeciu  fizycznogeograficznym teren badah potozony jest na obrzezu Pojezierza
Gnieznienskiego (315.54) ktore jest czescig Pojezierza Wielkopolskiego (315.5).
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to rGwnina sandrowa.

4. Hipsometria

Powierzchnia terenu w obrgbie projektowanej zabudowy opada jest ptaska 1 wyniesiona do
rzgdnej ca: 89,02 - 89,50 m n.p.m. Deniwelacja jest niewielka i wynosi maksymalnie okoto 0,5
- 0,6 m.

5. Hydrografia

Na terenie dziatki nr 698 nie wyst¢epuja wody powierzchniowe. Najblizszym obiektem
hydrograficznym jest Jezioro Durowskie, ktore znajduje si¢ w odlegtosci okoto 350 m na zachdd.
Rzeka Nielba przeptywa w odlegtosci ca: 1,4 km na poludniowy - wschod, natomiast Wetna

w odlegtosci okoto 1,4 km na potudnie. Jezioro Rgielskie znajduje si¢ w odlegtosci okoto 2,2 km
na poinocny - wschod od terenu badan.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do glgbokosci 4,3 - 6,5 m p.p.t. stwierdzone]
otworami badawczymi udzial biorg utwory czwartorzgdowe:

Holocen-mtodszy czwartorzed

Reprezentowany jest przez nasypy niebudowlane (piaski drobne z humusem i gruzem ceglanym),
ktoére wystepuja w postaci ciggtej warstwy, o migzszosci ca: 0,3 - 0,9 m, a w rejonie przebiegu
sieci do glebokosci ich utozenia i1 przy Scianach fundamentowych do glebokosci posadowienia
fundamentéw oraz glebg prochnicza (piaski drobne z humusem) o migzszosci 0,4 m (otw. nr 1).

Plejstocen-starszy czwartorzed

Wyksztalcony jest gléwnie w postaci osadéw niespoistych akumulacji wodno - lodowcowej,
reprezentowanych przez piaski Srednie, piaski srednie przewarstwione piaskami grubymi, piaski
drobne, posp6iki, piaski grube przewarstwione pospdtkami oraz cienkich soczewek osadéw mato
spoistych (pytow). Osady niespoiste wystepuja w calej migzszosci zbadanych osadow. Ich strop
zalega na glebokosci ca: 0,4 - 1,7 m p.p.t., natomiast spag do gtgbokosci 4,3 - 6,5 m p.p.t., nie
zostal osiggnigty. Osady malo spoiste zostalty nawiercone w otw. nr 1 1 5, w postaci cienkich
soczewek o migzszosci ca: 0,1 - 0,2 m, ktdre zalegaja w strefie gtebokosci ca: 4,7 - 6,0 m p.p.t.
Budowe geologiczng podioza z podzialem na warstwy geotechniczne, przedstawiono na
przekrojach geologiczno - inzynierskicg (zal. nr 4.1 - 4.4) oraz kartach dokumentacyjnych
otwordw geologicznych (zat. nr 5.1 - 5.3).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W dokumentowanym podtozu, podczas prowadzonych badan (08.05.2017 r.) do glebokosci 4,3 -
6,5 m p.p.t. stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej, w postaci warstwy wodonosnej

o zwierciadle swobodnym i napietym. Zwierciadto wody grunotwej zostatlo nawiercone w otw.
nr 1, 51 6, na glgbokosci 5,49 - 5,66 m p.p.t., co odpowiada rzednej: 83,70 - 83,37 m n.p.m.
Stan zalegania wody gruntowej odnosi si¢ do okresu badan. Po wiosennych roztopach pokrywy
snieznej oraz po diugotrwatych i intensywnych opadach deszczu poziom zalegania zwierciadia
wody gruntowej moze by¢ wyzszy o okoto 0,5 - 1,0 m.
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Ocena agresywnosci srodowiska zewnegtrznego na podziemne konstrukcje betonowe.

Wg badan archiwalnych, rodzime grunty niespoiste (sypkie) zalegajace w podiozu w poziomie
posadowienia sg nieagresywne.

Symbol srodowiska E.T.1.w. — grunty stale, wilgotne, nieagresywne.

Ocena powyzsza dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu portlandzkiego w warunkach
jakie zaktada norma PN-80/B-01800.

VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z normag
PN-86/B-02480 do rodzimych mineralnych nieskalistych niespoistych (sypkich).

Nasypy niebudowlane i gleba prochniczna wystgpujaca warstwa o miazszosci 0,4 — 0,9 m,

a na linii przebiegu sieci i przy fundamentach, do gitebokosci ich posadowienia jako grunt mtody
1 wysoce niejednorodny, wytaczono z charakterystyki parametréw geotechnicznych.

Uwaga! Nasypy niebudowlane i gleba préochnicza nie mogq stanowic¢ bezposredniego podtoZa
pod fundamenty projektowanego obiektu i podloza pod posadzki oraz powierzchni
utwardzonych drog dojazdowych i wymaga si¢ ich catkowitego wybrania i zastgpienia (pod
posadzkami obiektu) podsypkq piaszczystq zageszczong mechanicznie do wskaZnika
zageszczenia Is minimum 0,97.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne r6znigce si¢ geneza, litologia, rodzajem

1 stanem oraz przestrzenng zmiennos$cig zalegania.

Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntow sypkich Ip - stopien zageszczenia ustalono metoda
“A” na podstawie badan sonda dynamiczng DPL.

Wartos¢ parametru wiodacego Ir - stopien plastycznos$ci dla gruntéw spoistych — oznaczono

na podstawie badan makroskopowych (waleczkowanie).

Pozostate niezbgdne parametry (Wy, q, ¢, C, Mo) ustalono metoda B z tabel i wykreséw
zalezno$ci podanych w normie PN-81/B - 03020 oraz literaturze Z. Witun —“Zarys geotechniki ”.
W dokumentowanym podiozu ze wzgledu na geneze 1 litologig, zréznicowanie granulometryczne
i stan grunty rodzime podzielono na nastgpujace warstwy geotechniczne:

a) plejstocenskie grunty niespoiste (sypkie) akumulacji wodno - lodowcowej:

Warstwala

To grunty niespoiste (sypkie) reprezentowane przez piaski Srednie, piaski $rednie
przewarstwione piaskami grubymi, wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip™ w zakresie 0,35 - 0,65. Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie
stopnia zageszczenia Ip™, wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwala;
To piaski Srednie, wilgotne, w stanie Srednio zage¢szczonym, o uogllnionym stopniu
zageszcezenia Ip™ = 0,35.

Warstwala,

To piaski $rednie, piaski $rednie przewarstwione piaskami grubymi, wilgotne, w stanie $rednio
zageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45.
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Warstwala;
To piaski Srednie, wilgotne, w stanie S$rednio zage¢szczonym, o uogllnionym stopniu
zageszcezenia Ip™ = 0,55.

Warstwalay
To piaski srednie, wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,65.

Warstwalb

To grunty niespoiste (sypkie) reprezentowane przez piaski drobne, wilgotne powyzej, mokre
ponizej zalegania zwierciadla wody gruntowej, w stanie  Srednio zageszczonym, O
uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip™ w zakresie 0,45 - 0,65. Ze wzgledu na przestrzenne
zréznicowanie stopnia zageszczenia Ip™, wydzielono nastgpujace warstwy:

Warstwalb;
To piaski drobne, wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym, o uogllnionym stopniu
zageszcezenia Ip™ = 0,45.

Warstwalb,
To piaski drobne, wilgotne, w stanie S$rednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,55.

Warstwalb;
To piaski drobne, wilgotne powyzej, mokre ponizej zalegania zwierciadta wody gruntowe;j,
w stanie Srednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu zagg¢szczenia Ip™ = 0,65.

Warstwalc
To pospotki, piaski grube przewarstwione pospotkami, wilgotne, w stanie  Srednio
zageszezonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,65. Wystepuja one w postaci
soczewki (otw. nr 3 i 4), ktdéra zalega w strefie gtebokosci ca: 4,0 - 4,3 m p.p.t. i ma migzszos¢
ca: 0,2 - 0,3 m.

b) plejstocenskie grunty mato spoiste akumulacji lodowcowo - zastoiskowej:

Warstwall

Zaliczono do niej pyly, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I, ™ = 0,22. Zostaly nawiercone w otw. nr 11 5, w postaci cienkich soczewek

o migzszosci ca: 0,1 - 0,2 m, ktdre zalegaja w strefie gtebokosci ca: 4,7 - 6,0 m p.p.t.

Charakterystyczne 1 obliczeniowe wartosci parametrOw geotechnicznych wydzielonych warstw,
zestawiono na legendzie do przekrojow (zat. nr 3).

Budoweg geologiczng z podzialem na wyzej opisane warstwy geotechniczne zilustrowano
na zalaczonym przekrojach  geologiczno - inzynierskich (zal. nr 4.1 - 4.4) oraz karcie
dokumentacyjnej otworéw geologicznych (zal. nr 5.1 - 5.3). Wyniki badan sonda DPL
przedstawione zostaty na zatgcznikach nr 6.1 - 6.4, natomiast odkrywki fundamentéw zostaly
przedstawione na zatacznikach nr 7.1 - 7.6 .

Przedsiebiorstwo “Geo - Well” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak 8



Waggrowiec - ul. Tadeusza KosSciuszki - dz. nr 698
Rozbudowa budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej w Wggrowcu "Leczgc - pomagamy"
Opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podtoza gruntowego

VII. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

1.

Na dokumentowanym terenie panuja Korzystne warunki geotechniczne dla rob6t
ziemnych 1 fundamentowych zwiazanych z posadowieniem fundamentow projektowane;j
rozbudowy budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej.

Podtoze nos$ne fundamentéw (przy zatozeniu posadowienia w poziomie “starych"
fundamentow) stanowi¢ beda grunty niespoiste warstwy Ia i Ib, w stanie
sredniozageszczonym i korzystnych parametrach geotechnicznych.

Nasypy niebudowlane (piaski drobne z humusem i gruzem ceglanym) i gleba prochnicza,
wystepuja w postaci cigglej warstwy, o miazszosci ca: 0,3 - 0,9 m, dodatkowo nasypy
niebudowlane wystepuja w rejonie przebiegu sieci do gleboko$ci ich utozenia 1 przy
scianach fundamentowych do gteboko$ci posadowienia fundamentow.

W dokumentowanym podtozu, podczas prowadzonych badan (08.05.2017 r.) do glgbokosci
4,3 - 6,5 m p.p.t. stwierdzono obecnos$¢ wody gruntowej, w postaci warstwy wodonos$nej

o zwierciadle swobodnym i napi¢tym. Zwierciadto wody grunotwej zostalo nawiercone

w otw. nr 1, 5 1 6, na gigbokosci 5,49 - 5,66 m p.p.t., co odpowiada rzednej: 83,70 - 83,37 m
n.p.m., czyli ponizej projektowanego poziomu posadowienia 1 nie bedzie stanowic
utrudnienia podczas prac ziemnych i1 fundamentowych. Stan zalegania wody gruntowe;j
odnosi si¢ do okresu badan. Po wiosennych roztopach pokrywy $nieznej oraz po
dlugotrwatych 1 intensywnych opadach deszczu poziom zalegania zwierciadta wody
gruntowej moze by¢ wyzszy o okoto 0,5 - 1,0 m.

VIII. WNIOSKI I ZALECENIA

1.

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podiozu

ze wzgledu na:

» zaleganie w podtozu ponizej warstwy nasypéw niebudowlanych i gleby préchniczej,

w poziomie 1 ponizej projektowanego posadowienia, gruntdw niespoistych warstwy Ia
i Ib, w stanie $redniozaggszczonym, o korzystnych parametrach geotechnicznych, ktére
nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentdéw projektowanego obiektu,

» wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej w otw. nr 1, 5 i 6, na giebokosci
ca: 5,49 - 5,66 m p.p.t., co odpowiada rzednej: 83,70 - 83,37 m n.p.m. czyli ponizej
projektowanego poziomu posadowienia fundamentow,

panuja proste warunki gruntowo - wodne.

Podloze nosne fundamentéw (przy zatozeniu posadowienia w poziomie “starych"
fundamentéw) stanowi¢ beda grunty niespoiste warstwy Ia i Ib, w stanie
sredniozageszczonym i korzystnych parametrach geotechnicznych.

Nasypy niebudowlane (piaski drobne z humusem 1 gruzem ceglanym), ktore wystepuja
w postaci ciggtej warstwy, o migzszosci ca: 0,3 - 0,9 m, a w rejonie przebiegu sieci do
glebokos$ci ich utozenia 1 przy Scianach fundamentowych do glebokosci posadowienia
fundamentow oraz gleba prdéchnicza nie moze stanowi¢ bezposredniego podioza pod
projektowane fundamenty oraz posadzki, powierzchnie utwardzone i wymagane jest ich
bezwzgledne usunigcie z podtoza do spagu - stropu gruntow nosnych i zastgpienia (pod
posadzkami) podsypka piaszczysta zageszczong mechanicznie do wskaznika zageszczenia
Is minimum 0,97.
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Waggrowiec - ul. Tadeusza KosSciuszki - dz. nr 698
Rozbudowa budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej w Wggrowcu "Leczgc - pomagamy"
Opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podtoza gruntowego

Projektowane fundamenty — stopy i tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ w rodzimych
sypkich (warstwa Ia 1 Ib), po ich powierzchniowym doggszczeniu do Ip minimum 0,55

(Is 20,95), na warstwie chudego betonu uloZzonego na nienaruszonym dnie wykopu
zbudowanym z gruntéw sypkich, po doktadnym usunig¢ciu nasypéw niebudowlanych i gleby.

Nie precyzuje si¢ no$nosci gruntéw, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikéw, m.in. rodzaju
1 wielkosci obiektu, wymiarow i ksztaltu fundamentu, wartos$ci i rodzaju

projektowanych obcigzen, gtgbokosci posadowienia, stanu i rodzaju gruntdéw w poziomie,
ponizej posadowienia i w strefie oddziatywania fundamentow itp.

Z tego wzgledu obliczenie dopuszczalnej no$nosci gruntu (zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-03020) powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie 1 w projekcie
budowlanym na podstawie parametréw geotechnicznych wg zalacznika 3.

Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego nalezy przyja¢ nalezy wartosci
obliczeniowe parametréw geotechnicznych: : G, ¢y, i ¢, a wg II stanu granicznego-
charakterystyczne wartosci M,"™, zestawione w legendzie do przekrojow (zat. nr 3).
Podtoze gruntowe w $§wietle normy PN-81/B-03020 na calej czesci terenu przeznaczonego
pod zabudowg nalezy przyja¢ za warstwowane w przypadku, gdy do gtebokosci rownej 2B
ponizej poziomu posadowienia (B - szeroko$¢ najwigkszego fundamentu budowli),
wystepowac bedzie wiecej niz jedna warstwa geotechniczna.
Przy sprawdzaniu stanu granicznego nalezy stosowa¢ wspofczynnik korekcyjny
m = 0,9 przyjety dla uproszczonej metody obliczen

qrs <mx qf » qrs max < 1,2111 X qr

gdzie:
Qrs — $rednie obliczeniowe obcigzenie podioza pod fundamentem (kPa),
(rs max — maksymalne obliczeniowe obcigzenie podioza fundamentu (kPa).

Zgodnie z p. 3 zal. nr 1 do w/w normy, dla prostych przypadkéw posadowienia, gdy
mimos$rdd obcigzenia jest mniejszy niz 0,035 jednostkowy opOr obliczeniowy podtoza
fundamentu mozna obliczy¢ wg wzoru Z1-10:

B ® B ®) B ®
qf=(1+073 z )chxcu +(1+1’5 z )XNDxDminx ¢p Xg+(1-0’25 z )XNBXBX ¢p  Xg

gdzie:
B - szerokos¢ fundamentu (m),

L - dlugo$¢ fundamentu w (m),

¢p™ - gestosé objetosciowa gruntu od najnizszego naziomu w (t *m ),

¢ - gestosé objetosciowa gruntu od spodu fundamentu do giebokosci B,

Nc, Ng,Np - wspoétczynniki no$nosci zalezne od kata tarcia wewnetrznego przyjete z tabeli
Z-1 normy,

¢ " - kat tarcia wewnetrznego w ( °)

Dmin - glgboko$¢ posadowienia ponizej najnizszego naziomu w ( m )

g - przyspieszenie ziemskie ~10m/s”.

Przedsiebiorstwo “Geo - Well” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak 10



10.

11.

Waggrowiec - ul. Tadeusza KosSciuszki - dz. nr 698
Rozbudowa budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej w Wggrowcu "Leczgc - pomagamy"
Opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podtoza gruntowego

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ najlepiej w suchej porze roku

zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami, zwracajac szczeg6lng uwage na doktadne
usuni¢cie z dna wykopu rozluznionych w wyniku prac koparki, stropowych partii gruntu
niespoistego, a ostatnia faze wykopéw fundamentowych najlepiej wykona¢ recznie,
(fopatami) by nie doprowadzi¢ do przegigbienia dna wykopu.

Fundamenty nalezy ulozy¢ na wyréwnane, nienaruszone piaszczyste dno wykopu na
warstwie chudego betonu o migzszosci 0,1m.

Pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne.
Umowna granica przemarzania dla rejonu wynosi 0,8 m. Przemarzni¢te lub rozmoczone
ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybra¢ i zastgpi¢ materiatem odpowiednio
wytrzymatym — chudym betonem.

Prace ziemne 1 fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
zwracajac szczegdlng uwage na dokltadne usuniecie nasypéw niebudowlanych i gleby oraz
staranne wykonanie ostatniej fazy robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod
projektowane fundamenty oraz odpowiednie zageszczenie podsypek pod posadzki obiektow
i podsypek pod podbudowe powierzchni utwardzonych.

Jako podsypki nalezy uzywa¢ gruntdw sypkich, réznoziarnistych, dobrze zageszczalnych
formowanych warstwowo, z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym, przy zachowaniu
wilgotnos$ci optymalne;.

Zabrania si¢ uzywania jako zasypki gruntéw spoistych ktére sg gruntami wysadzinowymi.
Wskaznik zaggszczenia uformowanej zasypki pod podbudowg 1 posadzki projektowanego
obiektu powinien wynosi¢ Is> 0,97.

Z uwagi na stwierdzone warunki gruntowe (obecno$¢ nasypow niebudowlanych) oraz
wykonania pod posadzki projektowanego budynku podsypek piaszczystych zagegszczanych
mechanicznie, niezbedny jest staty nadzor geotechniczny podczas robot ziemnych

i fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),

pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

» proste warunki gruntowe,

» zalozone posadowienie powyzej zalegania zwierciadla wody gruntowej,

» ztozonosci projektowanych obiektow,

projektowa inwestycje tj. rozbudowe¢ budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu
"Leczac - pomagamy'', nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

Opracowat: Sprawdzit:

mgr Michat Skrzypczak ini.Stefan Skrzypczak

nr upr. V- 1807 (hydrogeologia) nr upr. CUG 071003 (geol. — inZyn.)
nr upr. X1/8/2010 nr upr. XI11/9/2010 nrupr. MOSZN i L 'V — 1337 (hydrogeologia)

Przedsiebiorstwo “Geo - Well” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak 11



Y WP

WOJSKOWA MAPA TOPOGRAFICZNA

"798s

ROWIEC) Wydanie 1989, stan 1987
40 43 (44 45 146 42 47
L) i 18 10 0 !751 17915
Budzyfi 16km  Gotaficz 15,5 km Margonin 18 km Kcynia 24,5 km| 52°
: | 77 J.| 50°
b ) AT g
T X b — s
ey |
% h oy g
s : . =\ -' ¢
. Z 4 28 \ . =
3 % % ‘lﬂi\‘{‘ LYESS ’585]
7 - =
obrowniki : ; z |
0415 Ay . =
15 i

o
(=r]
o

o
&
3 =

{ S
r S =3 ¥
= S
z =
=z ¥
==
— il
@ =

= 3
2

on
-

WY G/ 0YSIOSaIN

o
(=]

un.g‘g eys|ze]

Y §

Diuga Wies @ >
Q,W". t -
rss TRV
o -If Sieisko/~SR-o I
o~ el
Uy oA :r_nﬂ
—J \
0 s
= 5Bt =
oy <90
- P ) [1(75‘\_7 1 Tah) i B ::
Objasnienia:
@ — przyblizona lokalizacja terenu badar.
gg0 Przedsigbiorstwo " Geo - Well" - Uslugi geologiczne i ochrony $rodowiska
w Pobérka Wielka 33 89-340 Biato$liwie
&g tel. 609 636 296 tel. 67 287 65 24 e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl
L
4 Wagrowiec - ul. Tadeusza Kosciuszki - dz. nr 698
Obiekt: Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej
w Wagroweu "Leczac - pomagamy"
Rodzai . Opinia geotechnicza
0dza) opracowania z dokumentacja badan podloza gruntowego
Tresgé: Mapa lokalizacyjna
Opracowat: mgr Michat Skrzypczak Data Skala Zal. nr
Sprawdzit: inz. Stefan Skrzypezak 05.2017 1:50000 1.1

'09

'85

"85

18




*:\652 . . A
9 A

PADVAN

B8.S

89,03,3,5

DPL

ol, 02

Il

— otwor wiertniczy geologiczno - inzynierski, jego numer,

rz¢dna terenu w m n.p.m., glgboko$¢ wykonania w metrach,

odkrywki fundamentoéw (zat. nr 7.1 - 7.6).

rzut projektownej rozbudowy,

Rpl rob H = ca 89,05 m n.p.m.,

sonda dynamiczna lekka, z koncowka stozkowa,

reper roboczy dowigzania ciaggu niwelacyjnego:

linia przekroju geologiczno - inzynierskiego i jego numer.

ggo

NN

Przedsigbiorstwo " Geo - Well" - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska
Poborka Wielka 33 89-340 Bialosliwie
tel. 609 636 296 tel. 067 287 65 24 e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl

Obiekt:

Wagrowiec - ul. Tadeusza Kosciuszki - dz. nr 698
Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej
w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

Rodzaj opracowania

Opinia geotechniczna

z dokumentacja badan podloza gruntowego

Tresé: Mapa dokumentacyjna
Opracowat: mgr Michat Skrzypczak Data Skala Zat. nr
Sprawdzit: inz. Stefan Skrzypczak 05.2017 1:500 12




Q

GE

LNUNIRN

Objasnienia symboli i znakow

Grunty nasypowe:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

Grunty organiczne:

H - grunt prochniczny (humus) 2% <Iom<5%
Nm - namut 5% < Iom< 30%
T -torf 30% <Iom

Grunty mineralne rodzime
(nieskaliste) :

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz kamieniste
KRg - rumosz gliniasty

KO -oteezaki
V4 - ZWir
%g : IZ)‘;V;; f{lli;llasty gruboziarniste
Pog - pospodika gliniasta
Bi o lpisek griby
Ps - piasek $redni drobnoziarniste
Pd - piasek drobny niespoiste
Pr - piasek pylasty

BgCpiasck glinisty
Pr - pyl piaszczysty
IT - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina drobnoziarniste
Gn - glina pylasta .
Gpz - glina piaszczysta zwigzta spoiste
Gz - glina zwiezta
Gnz - glina pylasta zwigzta
Ip - i piaszczysty
I - it
In - il pylasty

Grunty skaliste:

ST - skata twarda

SM - skata miekka

Inne grunty nietypowe
nie objete normaq:

Kr  -kreda

Gy - gytia

Cb - wegiel brunatny
Ck - wegiel kamienny

Znaki dodatkowe opisujgce grunty:

+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wktadki)
/- napograniczu

() -uzupelnienia sktadu np. nasypu

1 - numer otworu
50,14 - rzedna terenu w m n.p.m.

gc - gruz ceglany
gb - gruz betonowy
zl - zuzel

Oprobowanie wiercenia:

:

vv
0,58
98,5

97,94

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- prébka wody gruntowej (WQG)

Oznaczenie wody w wierceniu:

- swobodne zwierciadlo wod gruntowych

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzgdna

- nawiercony poziom wody gruntowej

- grunt nawodniony

- saczenie wody

Oznaczenie rodzaju sondowan:

(6)- sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udarow)
- wykres sondowania sondg dynamiczng DPL

Oznaczenie stanu gruntu:

Ip =0,60 - stopieh zageszczenia

IL =0,25

- stopien plastyczno$ci

Inne oznaczenia:

- rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
iiloscig kondygnacji

- projektowany poziom posadowienia

- numer warstwy geotechnicznej
- granica warstwy geotechnicznej
- opis litologiczno - stratygraficzny

- granice litologiczno - stratygraficzne

Zal.nr: D
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LEGENDA DO PRZEKROJOW Zal.nr3

TEMAT: Wggrowiec - ul. Tadeusza Kosciuszki - dz. nr 698 - Rozbudowa budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej w
Wagrowcu '"Leczgc - pomagamy'’

‘ INUNURN

OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN 81/B-03020

GE OL O GI C ZNE wartosci charakterystyczne  x " grunty wilgotne wg badaf laboratoryjnych o we PN S1/B-03020 -
wspdlozymik materialowy Y% e warto$¢ ustalona metodg A * na podst. tab. nr 3 w normie

p — bez uwzgl.wyporu wody

CZWARTORZED

stocen

Pleig

warto$¢ obliczeniowa x " grunty mokre metodg C ok PN 81/B-03020 +
) = Stan gruntu © S & Edometryczny modut scisliwosci Modut odksztatcania E
¢ z S E 2z o 2 2 3 g2 22
g = = & w g = £ 25 gy g g s g
g § £ 3 £ E 2 s E 72 s 2 g3 ]
S - o =, = = & 2 g S = X X . X B 52
g‘) %" Opis litologiczno-genetyczno- stratygraficzny ; .;5: \i;mb;lN xé/gf;;;: iu_‘g % ; -é § z E o % a2 & § pierwotnej wtornej pierwotnego wtdrnego ‘E 2
z = 22 h = Wy ) c M, M E, E I
£ & I, I, % [ kPa o kPa kPa kPa kPa kPa
Z Asfalt, beton
5 S Nasypy niebudowlane N (Pd, H, go), Nasypy niebudowlane i gleba prochnicza nie nadajq si¢ jako podtoze pod fundamenty i posadzki projektowanego budynku, wymagane jest ich
2 Utwory (Pd, H) catkowite usunigcie na odktad, a poiniej wykorzystanie przy pracach makroniwelacyjnych zwigzanych z formowaniem powierzchni zielonych wokaot
= .
é wspdiczesne obiektu. Usunigte nasypy niebudowlane, nalezy zastgpié¢ do poziomu posadowienia, zageszczong warstwowo (do wskaznika Is minimum 0,95),
podsypkq piaszczystq.
Gleba préchniczna Gb (Pd, H)
0,35* | SR 32,2 | 76000
Ia, Ps 0.9 - 0,9 0 09 | 1+0,1
92 29,0
0,45* e [ 22~ 32,8 | 90500
Ia, | Ps.PsiPr 0,9 - 0,9 0 0,9 1+-0,1
o , | 1,66
Piaski $rednie, piaski ~ 29,5
fgQp || srednie przewarstwione 1a 186
iaskami grubymi ES i 1,00
P grubym 0,55 33,4 | 105500

Ia, Ps 0,9 - 0,9 0 0,9 1+-0,1

167 30.1

0,65+ A4 187 34,0 | 122000

Ia, Ps 0,9 - 0,9 0 0,9 1+-0,1
Utwory - - '1'1'6~§ 30,6
akumulacji -
wodno -
lodowcowej 0,45* ~1"6'~ "1"’13' 29,8 47500

Ib, Pd 0,9 - 0,9 0 0,9 1+-0,1

156 26,8

0,55% ~mm~ | RRRR 30,8 | 69000
Piaski drobne Ib, Pd 0,9 - 0,9 0 0,9 1+-0,1
27,7

0,65%* ~Ea~ | ZRRS 31,3 | 80000
Ib; Pd 0,9 - 0,9 0 0,9 1+-0,1
P 28,2

0,65* Rl o 39,8 | 185000

Posp6iki, piaski grube - -

fgQp przewarstwione Ic Po, Pr // Po 0,9 i 0,9 0 0,9 1+-0,1
pospétkami 1.76
R - SN

35,8

Utwory 0,22* 22 2,05 16,3 14,6 28000
glQp Pyly soiskonn- | 11 no|C 1| 11 [ 09 | 09 | 09 [ 101

lodowcowej - 1,85 14,7 13,1




I I I I

| 2,01 3 5,02 6, 04
m.n.p.m 89,03 87,51 /89,11 89,16 87,93 /89,19 86,09 / 89,22 m.n.p.m
= = = s =5 r
— = | = = = | —
g z g s | = B 2 g |
z z = = = eW: =
| 90)0 < ) < = 189,43 | = = droga(\:sef\:lgqtrma = | 90)0 _
| | | droga wewnetrzna [ | — N | — ] 899 19 — | ] |
(asfalt) =7 A — — =7 -
£7 7 /ﬂl TIN5 77777777 E—Q;V“’ == B EIE LA
— - ] |3
= ! 87.77 |, |65 J87.93 ¥ e !
B = | = ar Z ElEE | |
E | I Ia 3 Ia 3 @ '_g E |
- | Ps I,=0,55 I=0,55 = |
- | 3632 | " = 8633 | -
A\ | 86.09 g = 86,09
Ib,
— 85,0 4’31{% I,= 0,65 I~ 0,65 85,0
Ib, Pd/ Ps ; H=;’§ — Pd // Ps
| Pd I,=0,65 —=5 S ] ——H— 560
358 Pd // Ps ’
83,70 - 83%
L T—H=— 1 a
83,03 Pd
— 80,0 80,0 —
stopieni zageszczenia I pwg DPL 21;{ 2-| §-| §r| E.I E_I
odlegto$¢ w metrach 21,5 21,5 21,5
gleboko$é w metrach 6,5 42 43 44 3,0
data wykonania 08.05.2017 08.05.2017 08.05.2017 08.05.2017 08.05.2017
Objasnienia:
Numer odkrywki Numer warstwy geotechnicznej gg0 Przedsiebiorstwo " Geo - Well" - Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska
Numer otworu (zat. 7.1 - 7.6) Ia o Poboérka Wielka 33 89-340 Biatodliwie
/ Gilebokosé L=0 35 - tel. 609 636 296 tel. 67 287 65 24 e-mail: info@geo-well.pl  www.geo-well.pl
. =0,
2,0l od poziomu terenu \Warto$¢ parametru ¢ Wagrowiec - ul. Tadeusza Ko§ciuszki - dz. nr 698
87.51/89.11 L Obiekt: Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej
> > Glebokos¢ ponizej poziomu terenu " "
Rzedna otworu 3| w Wagroweu "Leczac - pomagamy
wiertniczego

Rzgdna terenu 54 Swobodne zwierciadio wody . : Op inia geotechniczna
Rodzaj opracowania . , .
83,70 z dokumentacja badan podtoza gruntowego
N Regdna wmnpm. Tresé: Przekroje geologiczno - inzynierskie I, 11

Opracowal: mgr Michat Skrzypczak Data Skala Zal. or

Uwaga:
Pozostate objasnienia na zataczniku nr 2 Sprawdzit: inz. Stefan Skrzypczak 05.2017 1:250/100 4.1




m.n.p.m

— 90,0

— 85,0

stopien zageszczenia I pwg DPL
odlegto$¢ w metrach
gleboko$¢é w metrach

data wykonania
Objasnienia:

Numer otworu

2,0l

7 8, 06
89,39 89,47 m.n.p.m
I = 1
= I
B |
5 | 90,0
— 89,19
A 0-1+——Plyta betonowa v I
,_0,3_0 =IO Ll
B DN Pdge)
~ I 87,75
L5 | 7 >
18 SES
_2, PS‘—\_\—\_\_‘
Pd
85,0
S:EEEEEE S:EEE =
sl sl Ql S|l sl sl Q| Sl
9,5
5,0 5,0
08.05.2017 08.05.2017
gg0 Przedsigbiorstwo " Geo - Well" - Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska

Numer odkrywki
(zal. 7.1 -7.6)

Poborka Wielka 33 89-340 Biatos$liwie

tel. 609 636 296 tel. 67 287 65 24 e-mail: info@geo-well.pl  www.geo-well.pl

NUNIURY

Obiekt:

Wagrowiec - ul. Tadeusza Ko$ciuszki - dz. nr 698
Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej

w Wagrowceu "Leczac - pomagamy"

87,51/ 89,11

Rzedna otworu
wiertniczego Rzedna terenu

Uwaga:

Rodzaj opracowania

Opinia geotechniczna

z dokumentacja badan podtoza gruntowego

Pozostate obja$nienia na zataczniku nr 2

Treéc: Przekroj geologiczno - inzynierski 111 - 111
Opracowal: mgr Michat Skrzypczak Data Skala Zat. nr
Sprawdzit: inz. Stefan Skrzypczak 05.2017 1:100/ 100 4.2




m.n.p.m

— 90,0

— 85,0

— 80,0

stopieni zageszczenia I pwg DPL

odlegto$¢ w metrach

gleboko$é w metrach

data wykonania
Objasnienia:

Numer otworu

2,01

87,51 /89,11

Rzedna otworu
wiertniczego

Uwaga:

Pozostate objasnienia na zataczniku nr 2

1A% 1A%

7 4 3 1
89,16

89,39 89,50 89,03

—| schody |——

=)
S
% S
ks
[ -~
O-1 Aol // // |
0.3 T TIICzZen SO T T T ot | nN (Pd, H, gc)
20,6 0N (Pd, &) KR Gb (Pd, H)
15| Ps// Pr
1,8 L
25
Ps
) Pd
11
Pd [,=022
SEEELE S:EIEELE SEEELE
ol ol < S|18lS o o < S18lS ol ol < SlSlS
14,5 9,5 | 16,5
5,0 5,0 43 6,5
08.05.2017 08.05.2017 08.05.2017 08.05.2017
) Numer warstwy geotechnicznej
Numer odkrywki
(zat. 7.1 -7.6) 1a
Glebokosé _ 3
d poziomu terenu Ip=03
odp Wartos$¢ parametru
\E 3 Glebokos¢ ponizej poziomu terenu
Rzedna t "
zecna ferenn 54 Swobodne zwierciadto wody
83,70

“Rzedna wm n.p.m.

\%

8 4
89,47 89,50 m.n
— schody |l
s o
7/, //
//,// g
7,
//////// 90,0
01 hetonowa - Aefalt L
S pabonoonnond f/% 2 RSN (Pd, H, o)
& XX %MW,Q 3 ////,/ 8’5§Wde
% <N (P, T, g0) Sl e Z 09 gN (Pd, H)
;& )<></ Ia, P
55 4
T
3.0 |
Pd 85,0
1 50|
80,0

ol ol
s el o BI8I8 s el o BI8l%8
SH S I SlSlS SH S I SlSlsS

14,5

5,0 5,0

08.05.2017

08.05.2017

.p.m

ggo

Przedsigbiorstwo " Geo - Well" - Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska
Pobérka Wielka 33 89-340 Biato$§liwie
tel. 609 636 296 tel. 67 287 65 24 e-mail: info@geo-well.pl  www.geo-well.pl

NUNIURY

Wagrowiec - ul. Tadeusza Ko$ciuszki - dz. nr 698
Rozbudowa budynku Zespohlu Opieki Zdrowotnej
w Wagroweu "Leczac - pomagamy"

Obiekt:

Rodzaj opracowania

Opinia geotechniczna
z dokumentacja badan podtoza gruntowego

Tresé: Przekroje geologiczno - inzynierski [V, V
Opracowal: mgr Michat Skrzypczak Data Skala Zal. or
Sprawdzit: inz. Stefan Skrzypczak 05.2017 1:250/ 100 44




VI V1 \411 \411

5,02 2,0l 6 2,0l
m.n.p.m 87,93 /89,19 87,51/ 89,11 86,09 / 89,22 87,51/ 89,11 m.n.p.m
T T H T 5
] ] = | _
| = | g
= I
— 90,0 | - = 18943 > 90,0 —
| __| drogawewngrma | | | | = \ | |
| (asfalt) = //, A |
- vxxx R IR R KRR II IR I T KR — : // i _
| ] //]| | ><>< ><><><><><><><XY
I = »x»»wxx
| 2§, Ia | : | W xx»wx SO
— 2 - —
87.23 | = 0,455 | ' y’* SOOI
v — la 5 = I I NNNNN N ¢
L - Ps =0,55 3 = ]
\2,4_ = 86,32 |
2,9 SE T | 86,09 86,09
= _2_4 7 Z7Z7Z7 N N
— 33 J—l —
— 85.0 Ib, Ib, 85,0
Z = 1,=0,65 Pd/Ps ey 1,=0,65 Pd/Ps
| 54922 1T —H— 560
Pd// Ps y
83700 L gfga
— 80,0 80,0 —
stopieni zageszczenia I pwg DPL
odlegto$¢ w metrach 24,0 17,5
gleboko$é w metrach 44 42 3,0 5,8
data wykonania 08.05.2017 08.05.2017 08.05.2017 08.05.2017
Objasnienia:
Numer odkrywki Numer warstwy geotechnicznej gg0 Przedsiebiorstwo " Geo - Well" - Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska
Numer otworu (zat. 7.1 - 7.6) Ia o Poboérka Wielka 33 89-340 Biatodliwie
/ Glebokosé L=0 35 - tel. 609 636 296 tel. 67 287 65 24 e-mail: info@geo-well.pl  www.geo-well.pl
. =0,
2,0l od poziomu terenu \Warto$¢ parametru ¢ Wagrowiec - ul. Tadeusza Ko§ciuszki - dz. nr 698
87,51 /89,11 T Obiekt: Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej
> > Glebokos¢ ponizej poziomu terenu " "
Rzedna otworu  / 3] w Wagrowcu "Leczac - pomagamy
wieriezego Rzgdna terenu 34 Swobodne zwierciadto wody Rodzai opracowania Opinia geotechniczna
83,70 v op z dokumentacja badan podtoza gruntowego
“\Rezgdna wmnpm. Tresé: Przekroje geologiczno - inzynierski VI, VII
Uwaga: Opracowat: mgr Michat Skrzypczak Data Skala Zal. nr
Pozostate objasnienia na zataczniku nr 2 Sprawdzit: inz. Stefan Skrzypczak 05.2017 1:250/100 44




geo Przedsigbiorstwo Karta 7 . 5 1
at. nr: .
7 "Geo - Well" doku :
5 Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska 0 mentacy‘] na Rze;dna: 89’03 m n.p.m.
L Poborka Wiclka 33 89 - 340 Bialo$liwi A .
. tel. 609 636 296 tcl, 67 287 65 24 OtW(.)I’OW Data: 08.05.2017
e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl geolo glcznych Otwor nr: 1
Wagrowiec - ul. Tadeusza KoS$ciuszki - dz. nr 698 wiercenie nadzorowal:
Temat: Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej mgr Michal Skrzypczak

w Wagrowcu ""Leczac - pomagamy"

Inwestor:

Zespohu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu ""Leczgc - pomagamy"

wiercenie opracowat:

ul. T. Kosciuszki 74, 62 - 100 Wagrowiec mgr Michat Skrzypczak
—_ < 'g = Cechy makroskopowe ) =
= 8 2 g
) — — s & =32 >
2| : =lz| | | s ; 29| zq |
g 2 Profil 2 | 9 = o g 2 s g 39 S &
— s . . 3 3 = > .2 9 g g RS s .2 .
9 g litologiczny 2 S R =g % 9 S ?D &% s g 58’
2| & S| & Z a 2 128 = S= | 28| g
[=) > — = E . = — 2 ] N=JN=| E 6 =}
S = S| = S = = ) 7 5 © =] Z
2 | £ < 8 = Ea | #
O R o )
i 2 2
1,0 Ps // Pr 1,0
| L4 0,45 Ia,
2,0 1,0
24
3,0 Ps j. brgzowa
fgQp 1,6 w szg la,
4.0 40
0,65
5,0_ Pd 1.8
5,66 b,
— 83,37
6.0 Itop 1T i j-szara — 7w 1pt 0,22 11
fgQp Pd cs | 05 | i brazowa 83,03 nw szg Ib,
Data: 08.05.2017 Rzedna: 87,51 mn.p.m. Otwor nr: 2
— 0.8 0,45 Ia,
0.8
1.0 Ps
0.9 0,55 Ia,
—] 1.7
2,0 ngp j. brazowa
w szg
3,0 Pd/ Ps 23 0,65 Ib,
4,0 40
Data: 08.05.2017 Rzedna: 89,16 m n.p.m. Otwoér nr: 3
Qh >{nN (Pd, H) 0.5 0,5 c. brazowa
1.0 1o | 07 |ibraz.- zsha
Ia
— P 3
2,0 i L1 0,55
fgQp 23 w ,
30_ Pd 28 | 05 | j brazowa 528 b,
2 Ps 33 | 05 Ia,
— 0,65
40 Pd 20 0,7 Ib,
Pr//Po 43 O0,3 Ic




GEO

KKy

Przedsigbiorstwo

"Geo - Well"

Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska

Poborka Wielka 33 89 - 340 Bialo$liwie
tel. 609 636 296 tel. 67 287 65 24

e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl

Karta
dokumentacyjna

otworow

geologicznych

Zat. nr: 52
Rzedna: | 89,50 m n.p.m.
Data: 08.05.2017
Otwor nr: 4

Wagrowiec - ul. Tadeusza KoS$ciuszki - dz. nr 698
Temat: Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej
w Wagrowcu ""Leczac - pomagamy"

wiercenie nadzorowat:

mgr Michat Skrzypczak

Inwestor:

Zespohu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu ""Leczgc - pomagamy"

wiercenie opracowat:

ul. T. Kosciuszki 74, 62 - 100 Wagrowiec mgr Michat Skrzypczak
_ - .g i Cechy makroskopowe %%
: [0} ~— ~— - =
S E|E E o \ £2 | §g | £
g | 2| Profil 9 | 2 g & g 9 8 E 35§ | 2§ g
= = | X 2 | 2 g > S 2 =] N2 | S8 oh
9 « | litologiczny 2 S ‘:‘8 2z £ 9 e 2 &g Z E 2
gl g 2135 ® s % |23 | ¢ | 4| 88| £
[=] = -~ = g - e = 9 s = e £ bS] o
5 | O | = g = B 8 7 83 | 28 Z
S| & 3B £
s 24
| Qh nN Y(Pgé H;(gc) 07 0,7 . szara
1,0 >nN (Pd. H) 0.9 0.2
Ps L6 0,7 0.45 Ia,
2,0 20 | 04 ' b,
— 1,1 0,55 Ib
3,0 2Qp Pd 3. j. brazowa w szg 2
40 0,96 Ib,
* Pg o 0,65 Ic
— Pd 0,38
5,0 50 b,
Data: 08.05.2017 Rzedna: 87,93 m n.p.m. Otwoér nr: §
10 | Ps 1.6 0,55 la,
| 1,6
2,0 ngp j. brazowa W 528
-] Pd 18 0,65 Ib
3,0 3
lOn =t 4 1 o4 Yo tpl 0,22 ait
gD Ps o 0.2 SZY .63 10 -
4,0 [S10h I 9 107 549 W 1pt 023 IT
eQp| Pd//Ps L4 | 05 Y - szg 0.65 Ib,
Data: 08.05.2017 Rzedna: 86,09 m n.p.m. Otwor nr: 6
1.0
i fgQp |  Pd/Ps 30 | j. brazowa W szg 0,65 Ib,
: 5.60
3.0 | 3.0 83% mw




geo Przedsigbiorstwo Karta 7 at .
"Geo - Well" % ar 5.3

w .
5 Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska dOkumentaCyJ na Rze;dna: 89’39 m n.p.m.
£ Poborka Wiclka 33 89 - 340 Biatosliwi A .
o tel. 609 636 296  tcl, 67 287 65 24 OtW(.)I’OW Data: 08.05.2017
e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl geolo glcznych Otwor nr: 7
Wagrowiec - ul. Tadeusza KoS$ciuszki - dz. nr 698 wiercenie nadzorowal:

Temat: Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej

w Wagroweu "Leczac - pomagamy” mgr Michat Skrzypczak

Inwestor: Zespolu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy" wiercenie opracowat:

ul. T. Kosciuszki 74, 62 - 100 Wagrowiec mgr Michat Skrzypczak

: =
—_ < 2 E Cechy makroskopowe 2=
= 8 LS g
b N 2 4 23
2: 5 g g g g = 2 ?45‘ é
= - < = 8= RS &
g | 2| Profil 9 | 2 g & g 9 8 E S8 | 2§ g
= I I Z | 2 g > S z = NS | s o
Q & | litologiczny | 2 N 2 9 g o 2 2 5o 2 g 2
g s S| & g - e Z N &b = | 55 =
2 5 < > B g 20 20 o S = L3 g
v—qu)' = = —_ D = E - 17}
,8 2 6] 2 =) s, B -~ S = 5 Q o
o s S g 2] 2.2 Zz & Z
o | 2 = 3 £2 &
Aefals O-1 0-1 Q-‘ B ; ;
Qh [ TTuczenX Jof 03 [ 02
| S N (P, )] 06 | 03 | o szara
1,0
Ps s 0.9 j. 2ot 0,55 la,
20 | 1.8 [ 03 0.35 Ta,
] b5 | 07 0,55 Ib,
3,0 | feQp w szg
e j. brazowa
4,0 2,5 0,65 Ib,
5,0 5.0
Data: 08.05.2017 Rzedna: 89,47 m n.p.m. Otwor nr: 8
Dl 1 01
1.0 | Qh >aN (Pd, H, gc) 1,6 c. szara
2,()_ P 0,55 I
Ps
— 1,1 Ia
3,0 30 , W ’
feQp j- brazowa szg 0.65
4,0 Pd 2,0 Ib,
5,0 5.0




ggo Przedsigbiorstwo , .
% | "Geo - Well" gy (oo 1
Z KARTA WYNIKOW
2z Us}ugi geologiczne i ochrony srodowiska , RZle’la: 89,03 m n.p.m.
¢ ey s o ses BADAN SONDA DPL
e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl Data: 08.05.2017
Temat: Wagrowiec - ul. Tadeusza KoSciuszki - dz. nr 698
" Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"
2|8 2 Profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) INTERPRETACJA
=2 8 ro1n = >
22 § % litologiczny 10 20 30 40 SR = %
CESE S 1EE
1,01 Ps // Pr
1 1.4
1 0,46| Ia,
] 6
2:6- 7
0
1 3
1 7
1 7
1 7
1 7
1 3
— | Ps g
3707 — 0,61
] %(1) Ia,
] 7
1 8
1 2
1 30
456 4,0
1 0,68
56 Pd Ib,
1 566
s
1 5,8
601 /& IT 40 0,221 II
83,03l ciag dalszy profilu na
zalgczniku nr 5.1
| | | Opracowal:
MPa 3 S z
£ T |
= 8
5 g n ~ mgr Michat Skrzypczak
g 9.8 « 8 g ne g 9 2
PR SR & g s o = i
“ &
g Wg sondy luzny srednio zageszezony Zageszezony
o= DPL | |
g o .
AN g 538 & 3 5 2 | Zalacznik nr 6.1
z
N




ggo

KKt

Przedsigbiorstwo

"Geo - Well"

Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska

Pobrka Wiclka 33 89 - 340 Bialostiwic | |3 A T)) AN SOND A DPL

tel. 609 636 296 tel. 67 287 65 24

e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl

Otwor nr: 4

KARTA WYNIKOW

Rzedna: 89,50 m n.p.m.

Data:  08.05.2017

Temat:

Wagrowiec - ul. Tadeusza KoSciuszki - dz. nr 698
Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczgc - pomagamy"

2|2 Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N1o) INTERPRETACJA
g2 % 2 Profil - o
2 & @3. litologiczny 10 20 30 40 SR = %
SE[SE EEIIENES
—] nN (Pd, H, gc
] >§< X X X 0,7
e B G LIN:
— 7
— Ps 2 Ia,
] 1,6 ;1 0,46
- 2 Ib
2:6- 0 1
3
] 5
] 8
] 6
] 3
— Pd 610,59| b,
] 9
3707 2
] 6
] 2
] 23
] 20
= :
—] 34 Ibs
il 4,0 0,66
— Po 49 Ic
B Pd Ib,
59 5.0
6:0-
| | | Opracowal:
MPa 2 g 2
g
< £ N | -
2 N n e~ mgr Michat Skrzypczak
g 2.9 o 3 3 8 § 9 2
PR Sl < S S s S = S
7 &
s We sondy luzny srednio zageszezony Zageszezony
= DPL | |
£ 9 ]
SR & =238 1 § % 2 Zatacznik nr 6.2
z 9
N




Przedsigbiorstwo

G Otwor nr: 7
" 1A} 4 .
z | "Geo-Well" | KARTA WYNIKOW
2 o I{)srhi(gi g\fﬁl(;ficz;;e i809chr3(22)y ]s;f)(:oyrislfa , RZ@dna: 89,39 m n.p.m.
< ° 2;.2;09 16‘336?1296 tel. -67 287 612 gi e BADAN SONDA DPL
e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl Data: 0805 20 1 7
Temat: Wagrowiec - ul. Tadeusza KoS$ciuszki - dz. nr 698

* Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

2|82 proni Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) INTERPRETACJA
PSR rofi . -
22 :33. litologiczny 10 20 30 40 SR = %
SE|DE 23| 2 |2¢
] ASTadt 0,1
— Tldese (3
— nN (Pd, H)<
] X X X X %0,6
16
7
] 0,53 1a
—] Ps : 3
] 2
] o
] g Ia
— 1.8 > 10,37| la,
26 0
7
—] 2—0,52| b
] 91
] 17
] 30
] 32
307
| Pd
— 0,68| Ib,
46+
5.6 50
6:61
| | | Opracowal:
MPa 2 g 2
£ N |
= & :
2 N o [\ mgr Michat Skrzypczak
898 0 28 & 9 2
PR S & g s 3 = s
v L
%D Wg sondy luzny srednio zageszczony zageszezony
<
o 2 DPL | |
PIRIC S z3& 51 & £ 2 Zatacznik nr 6.3
= o
N




ggo Przedsigbiorstwo Otwé .
" " ’ wor nr. 8
z | "Geo-Well" | g ARTA WYNIKOW
j » Iljjslukgl gvc\s/(_)lci)fic?;e i8090hr3(:‘I:)y Is'Brp(iIO\'J;/_islfa , RZana: 89,47 m n.p.m.
e o | BADAN SONDA DPL
c-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl Data: 08.05.2017
Temat: Wagrowiec - ul. Tadeusza Kos$ciuszki - dz. nr 698

Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczgc - pomagamy"

2 |2 2 Profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) INTERPRETACJA
PR rofi - -
22 iog,g. litologiczny 10 20 30 40 28| = %
SE|CE HIEREE:
— KRR
N nN (Pd
16 ’
] AV 1,7
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28 -
] 27
—] Ps 3
3.0 3,0
- 0,64| Ia,
4] Pd
5: 5,0
6:6
| | | Opracowal:
MPa = g 2
£ N |
o & .
g g o ~ mgr Michat Skrzypczak
&R A o = 2 28 ¢ < g
8 ©n (e} = = (SIS =} () =}
v O
%D Wg sondy luzny srednio zageszezony Zageszezony
o DPL | |
£ 9 .
SRR S 5833 & S 5 2 | Zatacznik nr 6.4
= &
<
N




Odkrywka fundamentu

Nr: ol

Zal. nr 7.1

Temat:

Wagrowiec - ul. Tadeusza KoS$ciuszki - dz. nr 698

Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

Zespol Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

Inwestor: SR .
ul. Tadeusza Kosciuszki 74, 62 - 100 Wagrowiec
Wojewodztwo: wielkopolskie Data wykonania: 08.05.2017
Rzedna terenu: 89,11 Dozor geol.: mgr Michatl Skrzypczak
Poziom wody ustab.: Geolog dokumentator: | mgr Michat Skrzypczak
Szkic odkrywki fundamentowej 1. Adres obiektu: Wagrowiec, ul. T. Kosciuszki 74
Skala 1:50 _% 2. Charakterystyka obiektu: budynek szpitalny
89.11 7 2 |3 Tlos¢ kondygn.: T
profil otworu nr P NI < //. 7
rzgdna: o /1 4. Rodzaj fundamentu i materiat: fawa fundamentowa,
87,41 m n.p.m. v 110 — | zelbetowa
A
o 5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion. - poz.): pion. = papa
el
chudy beton — - — -
pod studnie $wietlikdw 65| 6. Zawilgocenie $cian: nie
84,49 v 7. Poziom parteru rzedna:
& 0% N
=
= 8. Poziom posadzki piwnicy rzedna:
N
N
Ps >72#L 86,32 |9 Grubos¢ Sciany: 65 cm
86,09 o A : . . .
A N s i [10. Szeroko$¢ odsadzki zewngtrznej: 2 cm
1 ,6 an 11. Poziom spodu fundamentu: 86,09 m n. p. m.
Pd // Ps 12. Rodzaj i stan gruntu pod stopa fundamentowa: Ps
T Uwagi:
Pd // Ps
4,2
— Uwaga:
wymiary odkrywki w cm
glebokosci na profilu wiercen w m
> E Badania makroskopowe gruntu
> N 3 % oy 29
2 | Przelot | § SES |8 E— . 2 )
S A .mggaa =28 opis . ) ) e | w8
g |warstwy| 3.5 .5 0;3 > ? é = | techniczny opis litologiczny i barwa ,g :8 £ stan
Z p= 2% & 20 2
E & 5
0,0-0,1 | 0,1 2,0x0,5 be{’jﬁ,";va
B Nasyp niebudowlany, piasek drobny z humusem,
0,1-1,6 1,5 2,0x 0,5 [nN (Pd, H, gc) ¢. brazowa w
1,6 -1,7 0,1 2,0x 0,5 | chudy beton
1,7-3,02 | 1,32 2,0x0,5 | nN (Pd, H) | Nasyp niebudowlany, piasek drobny z humusem, c. braz. w Szg
3,02-421| 1,18 ¢ 70 mm Pd Piaski drobne, j. brazowe w SZg




Odkrywka fundamentu

Nr: 02

Zat.nr 7.2

Temat:

Wagrowiec - ul. Tadeusza KoS$ciuszki - dz. nr 698
Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

Zespol Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

Inwestor: .
ul. Tadeusza Kosciuszki 74, 62 - 100 Wagrowiec
Wojewodztwo: wielkopolskie Data wykonania: 08.05.2017
Rzedna terenu: 89,19 Dozor geol.: mgr Michatl Skrzypczak
Poziom wody ustab.: 549 mppt, Geolog dokumentator: | mgr Michat Skrzypczak
83,70 m n.p.m.
Szkic odkrywki fundamentowej 1. Adres obiektu: Wagrowiec, ul. T. Kosciuszki 74
Skala 1:50 2. Charakterystyka obiektu: budynek szpitalny
3. llo$¢ kondygn.: V
profil otworu nr 5
wykonanego 4. Rodzaj fundamentu i materiat: l‘f‘“{ﬁ fundamentowa,
w odkrywce rzedna : zelbetowa
87,93 m n.p.m. 5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion. - poz.): pion. = papa
v 50 6. Zawilgocenie $cian: nie
65__|
89l19™ ] 7. Poziom parteru rzgdna:
g’ 8. Poziom posadzki piwnicy rzedna:
o .
ol |\ .
Q 5 9. Grubos¢ Sciany: 65 cm
N
87.93 g /// % 10. Szerokos¢ odsadzki zewnetrznej: 5 cm
N N LA
1 T
— __P = 11. Poziom spodu fundamentu: 87,93 m n. p. m.
S
1,6 12. Rodzaj i stan gruntu pod stopa fundamentowa: Ps
E
S 4 T DA Uwagi:
34 | Pd s
3,5+
24T
2
PS//Pd  yyue
4 4 - wymiary odkrywki w cm

glebokosci na profilu wiercen w m

D g Badania makroskopowe gruntu
2 I EY
2 | Przelot| g €S |3 E— . 32 :
8 AE|E2E [ESE| opis L . . g | b
a |warstwy| L= [ .S &I |5 N = techniczn opis litologiczny i barwa 5| g2 | stan
> S |8x<|FR Y B = g
ag = =
K= =
plyta
0,0-0,1 0,1 1,0x0,5 | petonowa
01-1261 1.16 1.0x05 N (Pd, H, gc) Nasyp niebudowlany, piasek drobny z humusem i gruzem W
v ’ 0x05 b E ceglanym, fragmentami ceramicznych rur, c. brazowa
5.49 -
1,26-2,9 1,6 33.70 ¢ 70 mm Ps Piaski $rednie, j. brazowe w Szg
2,9-47 1,8 ’ ¢ 70 mm Pd Piaski drobne, j. brazowe w szg
4,7-48 0,1 ¢ 70 mm I Pyly, j. szare w 0/0 tpl
4,8-5,0 0,2 ¢ 70 mm Ps Piaski $rednie, j. brazowe w Szg
50-52 0,2 ¢ 70 mm 11 Pyly, j. szare w 0/0 tpl
52-57 0,5 ¢ 70 mm Pd//Ps Piaski drobne przewarstwione piaskami $rednimi, j. braz. w szg




Odkrywka fundamentu

Nr: 03 |Zal.nr 7.3

Temat:

Wagrowiec - ul. Tadeusza KoS$ciuszki - dz. nr 698

Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

Zespol Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

Inwestor: SR .
ul. Tadeusza Kosciuszki 74, 62 - 100 Wagrowiec
Wojewodztwo: wielkopolskie Data wykonania: 08.05.2017
Rzedna terenu: 89,16 Dozor geol.: mgr Michatl Skrzypczak
Poziom wody ustab.: Geolog dokumentator: | mgr Michat Skrzypczak
Szkic odkrywki fundamentowej 1. Adres obiektu: Wagrowiec, ul. T. Kosciuszki 74
Skala 1:50 2. Charakterystyka obiektu: budynek szpitalny
3. llo$¢ kondygn.: V
profil otworu nr 4 4. Rodzaj fundamentu i materiat: tawa fundamentowa,
rzedna: zelbetowa
89,50 m n.p.m. 5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion. - poz.): pion. = papa
rura PVC, odprowadzenje50 6. Zawilgocenie $cian: nie
deszczowki z rynien ? L 65 ]
8937 7. Poziom parteru rzgdna:
nN (Pd’ = S 8. Poziom posadzki piwnicy rzedna:
()
g3 e \JOR |
, nN (Pd H) ol \2 9. Grubo$¢ Sciany: 65 cm
4 . 2
Ps >, 10. Szerokos¢ odsadzki zewnetrznej: 5 cm
1,6 87.77| o\ V0
T4 e \/// g ///Ij 11. Poziom spodu fundamentu: 87,77 m n. p. m.
N
Pd 12. Rodzaj i stan gruntu pod stopa fundamentowa: Pd
ﬁag __P d Uwagi:
»~ | Po
Pd
5,0
— Uwaga:
wymiary odkrywki w cm
glebokosci na profilu wiercen w m
> E Badania makroskopowe gruntu
> 2 £ 2 o > o
2 | Przelot | § SES |8 E— . 2 )
g, warstwy| & & EEE £E-2 8| ops i< litoloei b AR
8 &= |- o;z > ? au techniczny opis litologiczny i barwa £ 22 stan
z p= 2% & 2Tz
E & 5
0,0-0,1 | 0,1 1,0x0,5 be{’jﬁ,";va
B Nasyp niebudowlany, piasek drobny z humusem i gruzem
0.1-16 LS 1,0x0,5 nN (Pd, H, ge) ceglanym, c. brazowa w
1,6 -4,0 24 ¢ 70 mm Pd Piaski drobne, j. brazowe w szg
4,0-42 0,2 ¢ 70 mm Po Pospoiki, j. brazowe w Szg
42-50 0,8 ¢ 70 mm Pd Piaski drobne, j. brazowe w szg




Odkrywka fundamentu Nr: 04 |Zal. nr 7.4

Wagrowiec - ul. Tadeusza KoS$ciuszki - dz. nr 698

Temat: Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

Zespol Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

Inwestor: SR .
ul. Tadeusza Kosciuszki 74, 62 - 100 Wagrowiec
Wojewodztwo: wielkopolskie Data wykonania: 08.05.2017
Rzedna terenu: 89,22 Dozor geol.: mgr Michatl Skrzypczak
Poziom wody ustab.: 853 ’66% mp.p.t, Geolog dokumentator: | mgr Michat Skrzypczak
,62 m n.p.m.
Szkic odkrywki fundamentowej 1. Adres obiektu: Wagrowiec, ul. T. Kosciuszki 74
mur oporowy $wietlika Skala 1:50 2. Charakterystyka obiektu: budynek szpitalny
89,22
—W\\;F 3. Ilos¢ kondygn.: VI
profil otworunr4 [ 4. Rodzaj fundamentu i materiat: fawa fundamentowa,
. || . zelbetowa
rzedna: ca: 125
86,09 m n.p.m. ] 5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion. - poz.): pion. = papa
w 6. Zawilgocenie $cian: nie
| 65—
i 37129 7. Poziom parteru rzgdna:
_m-_ 8. Poziom posadzki piwnicy rzedna:
ol \&
a 27; 86,33 |9- Grubos¢ $ciany: 65 cm
86,09 2 ' . .
N i 1 110. Szerokosé odsadzki zewngtrznej: 2 cm
- < N—
11. Poziom spodu fundamentu: 86,09 m n. p. m.
12. Rodzaj i stan gruntu pod stopa fundamentowa: Pd // Ps
Pd // Ps )1 7n BT pOT TP
— —— — Uwagi:
Pd // Ps
Uwaga:
3 90 L wymiary odkrywki w cm
glebokosci na profilu wiercen w m
R} E Badania makroskopowe gruntu
> 2 £ 2 = > o
2 | Przelot | § SES |8 E— . 2 )
g |warstwy| 5 ECE|EgE]| opis i< litoloei b el g8
e M= g o;z > ? é = techniczny opis litologiczny i barwa £| 2 % stan
z p= 2% & 2Tz
2 & 2
chudy
0,0-05 | 0,05 05%0.5 | peton
0,05-1,2| LIS 1,0x0,5 | nN (gc, gb) | Gruz ceglany i betonowy w
1,2-3,0 2,4 ¢ 70 mm Pd// Ps Piaski drobne przewarstwione $rednimi, j. bragzowe w Szg




Odkrywka fundamentu

Nr: 05

Zat.nr 7.5

Temat:

Wagrowiec - ul. Tadeusza KoS$ciuszki - dz. nr 698

Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

Zespol Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

Inwestor:
ul. Tadeusza Kosciuszki 74, 62 - 100 Wagrowiec
Wojewodztwo: wielkopolskie Data wykonania: 08.05.2017
Rzedna terenu: 89,19 Dozor geol.: mgr Michat Skrzypczak
Poziom wody ustab.: 549 mppt, Geolog dokumentator: | mgr Michat Skrzypczak
83,70 m n.p.m.
Szkic odkrywki fundamentowej 1. Adres obiektu: Wagrowiec, ul. T. Kosciuszki 74
Skala 1:50 . .
2. Charakterystyka obiektu: budynek szpitalny
3. [lo$¢ kondygn.: V
profil otworu nr 5
wykonanego 4. Rodzaj fundamentu i materiat: hﬁ‘“{ﬁ t;undamemowa’
w odkrywce rzedna : zebelowa
87,93 m n.p.m. 50 5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion. - poz.): pion. = papa
l ' o
rura PVC, odprowadzenie I - 6. Zawilgocenie Scian: nie
deszczowki z rynien ? ? g =
— 1 <. & : .
29(19 2 % 7. Poziom parteru rzgdna:
9o
R =) . oo
¢ o0 |8. Poziom posadzki piwnicy rzedna:
Ol 53
— an =
] &5 e
< 9. Grubo$¢ $ciany: 65 cm
o =2
2 v 45 10. Szeroko$¢ odsadzki zewnetrznej: 5 cm
= J: = . 11. Poziom spodu fundamentu: 87,23 m n. p. m.
Ps 87.23 0
| ,6 1 N NG [ 4 |12, Rodzaj i stan gruntu pod stopa fundamentows: Ps
4P
, —
3,57
2T
2
PA//PS g
4,4 - wymiary odkrywki w cm
glebokosci na profilu wiercen w m
R} E Badania makroskopowe gruntu
> 2 3 % & 28
2 2
2 | Przelot | g ~E S |88~ . 2 .
& |warstwy| § E EEE g2 E| ops s litologi b gy
2 o .g o;z : ? g = techniczny opis litologiczny 1 barwa s é % stan
“ = |2%% 2|7
2 & &
plyta
00-0,1 | 0,1 1,005 | petonowa
} Nasyp niebudowlany, piasek drobny z humusem i gruzem
0.1-1261 116 1,0x 0,5 [nN (Pd, T, gc) ceglanym, fragmentami ceramicznych rur, c. brazowa W
1,26 -2,9 1,6 8_53’% ¢ 70 mm Ps Piaski $rednie, j. bragzowe W SZg
2,9-47 1,8 ’ ¢ 70 mm Pd Piaski drobne, j. bragzowe w szg
4,7-48 0,1 ¢ 70 mm I Pyly, j. szare w 0/0 tpl
4,8-5,0 0,2 ¢ 70 mm Ps Piaski $rednie, j. brazowe w Szg
50-52 0,2 ¢ 70 mm 11 Pyly, j. szare w 0/0 tpl
5,2-5,7 0,5 ¢ 70 mm Pd//Ps Piaski drobne przewarstwione piaskami $rednimi, j. braz. w Szg




Odkrywka fundamentu

Nr: 06

Zal.nr 7.6

Temat:

Wagrowiec - ul. Tadeusza KoS$ciuszki - dz. nr 698
Rozbudowa budynku Zespolu Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu '"Leczac - pomagamy"

Zespol Opieki Zdrowotnej w Wagrowcu "Leczac - pomagamy"

Inwestor: 1 T adeusza Kosciuszki 74, 62 - 100 Wagrowiec

Wojewddztwo: wielkopolskie Data wykonania: 08.05.2017
Rzedna terenu: 89,47 Dozor geol.: mgr Michat Skrzypczak
Poziom wody ustab.: Geolog dokumentator: | mgr Michat Skrzypczak

Szkic odkrywki fundamentowej

1. Adres obiektu: Wagrowiec, ul. T. Kosciuszki 74

Skala 1:50
styropian N
l<
profil otworu nr 8
wykonanego
w odkrywce 50
65__|
89147
0,1 , plyta bet. : £9.19
= 7
& !
nN (Pd, g x 2
H: gC) o /////////:
[l: oy s /J
1.7 187,75 )
9 1 N L N v /
Ps
3,0 | Ps
Pd
5,0 __Pd Uwaga:

wymiary odkrywki w cm
glebokosci na profilu wiercen w m

2. Charakterystyka obiektu: budynek szpitalny

3. [lo$¢ kondygn.: V

4. Rodzaj fundamentu i materiat: .
zelbetowa

tawa fundamentowa,

5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion. - poz.): pion. = papa

6. Zawilgocenie $cian: nie

7. Poziom parteru rzgdna:

8. Poziom posadzki piwnicy rzedna:

9. Grubo$¢ Sciany: 65 cm

10. Szerokos¢ odsadzki zewngtrznej: 2 cm

11. Poziom spodu fundamentu: 87,75 m n. p. m.

12. Rodzaj i stan gruntu pod stopa fundamentowa: Ps

Uwagi:

D g Badania makroskopowe gruntu
> 2 (225 |pe
2 | Przelot | g S |3 E— . 2 .
S A= |E2E [ESE| opis o . . S| w8
a |warstwyl 5[ S I |5 HE techni opis litologiczny i barwa g % 8 | stan
= & S5 |28 =3 echniczny sl &=
Z = g% & . z
E & =
plyta
0,0-0,1 0,1 1,0x0,5 | petonowa
Nasyp niebudowlany, piasek drobny z humusem i gruzem
0,1-1,7 1,6 . .
1,0x 0,5 [nN (Pd, T, gc) ceglanym, fragmentami ceramicznych rur, c. brazowa W
1,7-3,0 1,3 ¢ 70 mm Ps Piaski érednie, j. brazowe w
3,0-5,0 2,0 ¢ 70 mm Pd Piaski drobne, j. brazowe w Szg




